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آپدیت FIRMWARE دستگاه به صورت دستی

‫برای این که "Firmware" دستگاه به صورت دستی "Update" شود، در ابتدا دستگاه باید خاموش باشد.

سپس در صفحه "Preferences" روی "Disconnect" کلیک می‌شود تا پس از روشن شدن دستگاه، نرم افزار به دستگاه
پینگ نفرستند.

تصویر 1

‫برای شروع کار دانگل "RS232" به پورت مخصوص آن در پشت دستگاه متصل شده و اتصال بین دستگاه و لپ‎تاپ از
طریق کابل "LAN" برقرار می‌شود.

تصویر 2

مشاهده می‎شود که پس از روشن شدن دستگاه چراغ "ERROR" پنل جلوی دستگاه به حالت چشمک زن در می‎آید.
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آپدیت FIRMWARE دستگاه به صورت دستی

تصویر 3

در صفحه اصلی نرم افزار بر روی " Update Firmware in Flash Mode"کلیک می‎شود.

پس از آن باید منتظر ماند تا نوار سبز رنگ پر شود و یک پیغام نمایش داده شود.‌ سپس روی "OK" کلیک می‌شود تا کار
به روز رسانی "Firmware" به اتمام برسد.

تصویر 4

پس از آن دستگاه خاموش شده و دانگل "RS232" از دستگاه جدا می‌شود.
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