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"SECONDARY BURDEN" تست

در این تست، "Burden" متصل شده به ثانویه "CVT"، اندازه‌گیری می‌شود. در این تست با تزریق جریان"AC" و اندازه
گیری ولتاژ "AC" از طریق "Binary/Analog Input" و تقسیم ولتا ژ به جریان، مقدار "Z" و زاویه امپدانس و نتیجتا، "R" و

"X" مسیر ثانویه بدست می‌آیند. برای انجام این تست باید جریان و زمان تست را در قسمت  "State setting"، به
ترتیب در فیلد‌های "I test" و"State Time"، وارد کنید. محدودیت جریانی تعیین شده برای این فیلد "32" آمپر است.

پس از وارد کردن اطلاعات "State Setting" باید مطابق شکل راهنما سربندی را انجام دهید، توجه کنید که با دابل
کلیک روی عکس می‌توانید آن را بزرگنمایی کنید. برای انجام این تست در مرحله اول باید CVT را از همه اجزایی که
ولتاژ را به تجهیزات اندازه‌گیری منتقل می‌کنند، جدا کنید. در این سربندی باید دو فاز خروجی جریانی "Ia1" و"Ib1" را

"Jumper" کرده و فازهای "Ia2" و"Ib2" را به مسیر منتقل کننده ولتاژ "CVT"، متصل کنید.
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برای اندازه‌گیری ولتاژ "AC" هم باید "Binary/Analog Input" یک را به مسیر تست و جلوتر از کانکتورهای تزریق جریان
وصل کنید. توجه کنید که قبل از اجرای تست حتما باید "Init Test" را زده تا "Config" دستگاه به صورت اتوماتیک

Hardware" انجام شود. با زدن این گزینه تنظیمات جریان و زمان تست و تنظیمات سخت افزاری مربوط به
Configuration" شامل خروجی‌های دستگاه و "Binary/Analog Input"ها توسط نرم‌افزار به طور خودکار انجام می‌شود.

در قسمت "Hardware Configuration"، زبانه "Analog Output" می‌بینید که سربندی دستگاه روی "32A" با
حداکثر"Burden" 400 ولت‌آمپر قرار گرفته و "Binary/Analog Input" 1 برای اندازه‌گیری ولتاژ فعال شده‌اند. برای تحلیل

بهتر تست می‌توانید از پنجره‌های "Table View"، "Detail View" و "Signal View" استفاده کنید. پس باز کردن پنجره
"State Setting" 50"و متناسب با اطلاعات وارد شده در قسمتHz" با فرکانس "State" می‌بینید که یک "Table View"
ایجاد شده است. اگر بخواهید اطلاعات کامل‌تری از "Table View" را ببینید، باید از پنجره "Detail View"استفاده کنید.
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اجرای تست و تحلیل نتایج1

پس از انجام سربندی، در اینجا جریان تست 5 آمپر و زمان تست5 ثانیه وارد می‌شود و پس از زدن "Init Test"، تست
"Binary/Analog Input" و ولتاژ اندازه‌گیری شده توسط "Actual" شکل موج جریان "Signal View" اجرا می‌شود. در

"Signal View" و ولتاژهای ثبت شده در "Actual" با استفاده از شکل موج‌های "Signal View" قابل مشاهده است. در
می‌توانید درستی اتصالات کانکتورها را بررسی کنید. در قسمت "Result" هم پس از اتمام تست، نتایج قابل مشاهده
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خواهند بود. این نتایج شامل "Iinj"، میزان جریان تزریقی ، "Vmeas"، ولتاژ اندازه گیری شده ، امپدانس ، "Angle" زاویه
امپدانس و نهایتا مقدار "R" و "X"با استفاده از رابطه "Z Cos(phi) " و "Z Sin(phi) " نشان داده می‌شوند. در فیلد

"Actual Burden" میزان باری که ثانویه "CT" در جریان نامی می‌تواند تامین کند، محاسبه شده و نتیجه آن در این فیلد
توسط نرم افزار وارد می‌شود. در آخر پس از آن که تست انجام شد، نیاز است تا نتایج ارزیابی را به گزارش اضافه کنید که

این کار در تست تجهیزات با زدن "Add To Report" انجام می‌شود.
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Add"همچنین اگر بخواهید قسمت‌های خاصی از ارزیابی وارد گزارش شود یا گزارش را ویرایش کنید، باید از چرخ دنده
To Report" استفاده کنید. با کلیک روی این چرخ‌دنده موارد قابل اضافه شدن در "Report" دارای تیک هستند که در

صورت عدم نیاز می‌توانید تیک آن گزینه‌ها را بردارید. توجه کنید پس از انجام هر تست نتایج به طور خودکار به گزارش
اضافه نمی‌شوند و حتما باید بعد از انجام هر تست و قبل از "Clear Test" کردن، نتایج تست انجام شده را با زدن

"Add To Report" به گزارش خروجی اضافه کنید. توجه کنید، اگر "Burden" مسیر پایین باشد و بخواهید اندازه‌گیری
دقیق‌تری داشته باشید یا اینکه " Binary/Analog Input" یک ، دچار مشکل شد نیاز است تا "Binary Input" تعریف
Don’t Change Hardware"‌ کلیک کنید، سپس تیک گزینه "Init Test" شده را تغییر دهید، برای اینکار ابتدا باید روی

Setting" را بزنید و با رفتن به پنجره "Hardware Configuration"،در زبانه "Binary/Analog Input"، اینپوت دیگری برای
اندازه‌گیری تعریف کنید، که در اینجا برای مثال "Input" شماره "10" انتخاب و پس از انجام تنظیمات لازم، تست اجرا و
"Binary Input Target" نتایج مشاهده می‌شوند. اگر بخواهید یکی از باینری‌های "1" تا "8" را انتخاب کنید، حتما باید

آن‌ها را متناسب با شماره اینپوت پیش‌فرض وارد کنید. مثلا برای استفاده از اینپوت "7"، باید "Binary Input Target" را
"Bin1" انتخاب کنید. برای اینکار پیشنهاد می‌شود روی سطر Input1 راست کلیک کنید و اطلاعات را "Cut" کنید ودر سطر

مورد نظر این اطلاعات را "Paste" کنید. برای تغییر سربندی جریان هم باید توجه کنید که "Output Target" سربندی
انتخابی IL1  باشد.
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دو نکته قابل توجه در اجرای تست این است که "Error Other" در اجرای تست نشان دهنده وجود مشکل در اتصال
سربندی‌ها و یا بالا بودن مقاومت مسیر جریان است، به طوری که دستگاه نمی‌تواند "Burden" مورد نیاز را برای تزریق

"Actual" بررسی کنید که مقدار "Signal View" جریان تامین کند. بنابراین در صورتی که با این ارور مواجه شدید از
جریان به چه صورت است. در صورتی از طرف دستگاه جریان تزریق شود )"Actual Current"( ولی اختلاف آن با جریان

تنظیمی زیاد باشد، نشانگر مقاومت بالای مسیر و صفر بودن "Actual Current" نشان‌دهنده باز بودن مسیر تزریق
جریان است. در حالت بالا بودن مقاومت مسیر باید جریان تست را کم و در صورت صفر بودن "Actual Current" باید
اتصال کاکنتکورها را بررسی کنید. نکته بعدی اینکه ولتاژ خوانده شده توسط باینری‌های دستگاه باید دارای سیکل‌های
مشابه یکدیگر باشد. در صورتی که مقادیر خوانده شده، دارای تلورانس زیاد و یا صفر باشد نشان دهنده عدم اتصال

صحیح کانکتورهاست.
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